  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                   

   КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НИКОЛО-МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                         

            МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Р Е Ш Е Н И Е 

От 25 ноября 2013  года                            №  86
Об утверждении Схемы теплоснабжения 

Николо-Макаровского сельского поселения 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области

           Руководствуясь Федеральным законом  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области от 21.10.2013  г. № 27 «О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области»,  учитывая результаты публичных слушаний,
Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офицального опубликования в печатном издании «Николо-Макаровский вестник» 

                 Глава Николо-Макаровского сельского поселения

                 Макарьевского муниципального района

                 Костромской области:                                                                З.Н.Пирогова

Схема 
теплоснабжениЯ НИКОЛО-МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Макарьевского муниципального района Костромской области
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Схема теплоснабжения Николо-Макаровского сельского поселения  Макарьевского муниципального района
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского муниципального района.

1.1.Существующее состояние.

         Николо-Макаровское сельское поселение расположено в юго-

западной части Макарьевского муниципального района Костромской облас-

ти. На севере и на западе оно граничит с территориями Кадыйского муници-

пального района и Усть-Нейского поселения, на юге омывается водами

Горьковского водохранилища, по акватории которого проходит граница с

муниципальными районами Нижегородской области – Сокольским и Ковер-

нинским, и на юге граничит с территорией Нежитинского сельского поселе-

ния. На востоке Николо-Макаровское сельское поселение граничит с Горчу-

хинским поселением. Протяженность территории с севера на юг - 22.9 км и 
27.6 км с запада на восток.

 Площадь территории поселения составляет 33100 га.  Николо-Макаровское сельское поселение объединяет 27 населенных пунктов (д. Авксентьево, д. Александрово, д. Блиново, д. Верхник, д. Власово, д. Волошново, д. Голодаиха, д. Горюшкино, д. Гребенец,  д. Ефимово, д. Инково, д. Лаптево, д. Мартыново, д. Микушино, д. Могилёво, с. Николо-Макарово, д. Огарково, д. Осиево, д. Осиновка, д. Сокольское, д. Сокорново, д. Соловатово, д. Татариново, д. Трещаткино, д. Федотово, д. Холодново, д. Чумиково.)

       Численность населения Николо-Макаровского сельского поселения на 01.01.2013 составляет 827 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 479 человека, дети до 18 лет 110 человек.
          Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  оборудована  печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

   1.1.    В системе теплоснабжения поселения насчитывается 2 муниципальных котельных, отапливающих объекты социальной сферы (объекты образования, КДУ).
Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.  

	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Обслуживающая

организация

	
	
	
	
	Надземная

(м)
	Подземная

(м)
	

	Николо-Макаровское сельское поселение

	1
	Котельная школы 

с. Н.-Макарово
	Здание школы
	Нет
	-


	-


	МКОУ Н.-Макаровская

школа

	2
	Котельная КДУ 
с. Н.-Макарово
	Здание КДУ
	Нет
	-
	-
	МБУК РЦД


1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

	Наименование котельной
	Годовая выработка

	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	Н.-Макаровское сельское поселение

	Котельная школы 

с. Н.-Макарово
	Котельная школы с. 

Н.-Макарово
	Котельная школы с. 

Н.-Макарово
	Котельная школы с. 

Н.-Макарово
	Котельная школы с. 

Н.-Макарово

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	Котельная КДУ с. 

Н.-Макарово
	Котельная КДУ с. 

Н.-Макарово
	Котельная КДУ с. 

Н.-Макарово
	Котельная КДУ с. 

Н.-Макарово

	Итого:
	Итого:
	Итого:
	Итого:
	Итого:


1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

	№ п/п
	Название котельной
	Отапливаемые объекты
	Объем отапливаемых объектов
	Годовое потребление



	
	
	
	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (м3)



	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	Николо-Макаровское сельское поселение

	1.
	Котельная школы с. Н.-Макарово
	Здание школы
	8534
	393
	0
	0,2
	0

	2.
	Котельная КДУ 
с. Н.-Макарово
	Здание КДУ
	3462
	146,3
	0
	0,087
	0

	
	
	Итого:
	11996
	539,3
	0
	0,287
	0


Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

    Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

     Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

     Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной, адрес
	Установленная
 мощность (Гкал/ч)
	Примечание



	Николо-Макаровское сельское поселение
	
	

	Котельная школы с. Н.-Макарово
	0,48
	В работе

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	0,18
	В работе

	Итого:
	0,66
	


2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

      Поселение не газифицировано. Поэтому все жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

    Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 71,1 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

    Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Унженского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды (Гкал/ч)

	
	существующие
	перспективные

	Николо-Макаровское сельское поселение
	
	

	Котельная школы с. Н.-Макарово
	0,004
	0,004

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	0,001
	0,001

	Итого:
	0,005
	0,005


2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	существующие
	перспективные

	Николо-Макаровское сельское поселение
	
	

	Котельная школы 

с. Н.-Макарово
	0,48
	0,47
	0,47

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	0,18
	0,17
	0,17

	Итого:
	0,66
	0,64
	0,64


2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче (Гкал)
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.)

	Н.-Макаровское сельское поселение
	
	

	Котельная школы с. Н.-Макарово
	0
	0

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	0
	0

	Итого:
	0
	0


2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности 
на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч)

	Николо-Макаровское сельское поселение
	

	Котельная школы с. Н.-Макарово
	Нет

	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	Нет


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

       Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

     В соответствии с Генеральным планом сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

     Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка

котла
	Кол-во

котлов
	Год

установки


	Установленная

Мощность

(Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка
(Гкал/ч)

	
	Николо-Макаровское сельское поселение

	1.
	Котельная школы 

с. Н.-Макарово
	Универ-6
	2
	1980
	0,48
	0,08

	2.
	Котельная КДУ 

с. Н.-Макарово
	Универ-5
	1
	1980
	0,18
	0,28

	
	Итого:
	
	
	
	0,66
	0,36


4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных
 (температурный график 95 – 70 0С)

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч)

	
	Николо-Макаровское сельское поселение
	

	1.
	Котельная школы с. Н.-Макарово
	0,48
	0,48

	2.
	Котельная КДУ с. Н.-Макарово
	0,18
	0,18

	
	Итого:
	0,66
	0,66


Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
      Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

     Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

    Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 
   Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Николо-Макаровское сельское поселение

	Котельная школы 

с. Н.-Макарово
	Дрова
	530,53
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная КДУ 

с. Н.-Макарово
	Дрова
	174,46
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Итого:
	
	704,99
	
	


Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

     Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	
	Николо-Макаровское сельское поселение
	
	

	1.
	Котельная школы с.Н.-Макарово
	0,48
	0,08

	2.
	Котельная КДУ с.Н.-Макарово
	0,18
	0,28

	
	Итого:
	0,66
	0,36


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Николо-Макаровского сельского поселения  Макарьевского муниципального района Костромской области нет

